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El Grupo Amenduni | Maoling 5] n | Heatex | Be 5 | L

Grupo Amenduni

Fundado en Bari, Italia, en 1095

Somos la Gnica empresa del sector que realiza todo el
ciclo industrial, partiendo de las materias primas que
posetiormente transformamos en magunaria oleicola.

Amenduni Nicola SPA. se abastece para la fabricacion de
sus maquinas de la materia prima mas importante en este
campo, el acero inoxidable, gue es producido por el Grupo
Valbruna, de Amenduni, lider europeo del sector.

Desde 1970, Amenduni Ibérica S.A. atiende con dedicacion
exclusiva al mercado oleicola en la peninsula.

Gracias a nuestra estructura empresarial, basada en un
esquema flexible y directo, ofrecemos al cliente un contacto
agil y directo con la persona ecargada de estudiar y
encontrar soluciones para sus necesidades con asistencia
técnica de primer nivel.







El Grupo Amenduni |

Especialistas en AOVE

Amenduni Ibérica SA., ubicada en Jaén, epicentro mundial
de la olivicultura, fué creada en el afio 1970 para atender
con dedicacion exclusiva al exigente mercado oleicola

espariol, el mayor productor de aceite de oliva del mundo.

Estamos dotados de todos los medios técnicos y humanos
necesarios para ofrecer una asistencia técnica de primer
nivel en respuesta a la demanda de maquinas de gran
capacidad con altos rendimientos de extraccién.

Comprometidos con la produccion de AOVEs de la mas alta
calidad, el ahorro energético y la mejora de los rendimien-
tos de extraccion dentro de un proceso de continua
evolucion tecnologica.

En Amenduni disefiamos y fabricamos cada una de
nuestras maguinas como si fuera un ejemplar tinico y no
como si se tratase de una simple pieza dentro una gran
produccion en serie.
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Molinos

Reduce la aceituna a pequenos fragmentos

Fabricado integramente en acero inoxidable permite una
rapida evacuacién de la masa ya triturada gracias a su
forma de campana reduciendo asi el calentamiento.
Alimentacion a través de un sinfin dosificador dotado de
motorreductor independiente.

Permiten regular la violencia de la molturacion mediante
cribas intercambiables de acero inxodibale de diferentes
diametros. Los molinos de Amenduni se caracterizan por
una elevada capacidad de produccion, factor de gran
importancia para dirigir la extraccion

Bombas de Piston

Para el transporte de masa de aceituna

Empleadas para el transporte de la masa de aceituna ya
triturada hasta la batidora, y la evacuacion de alpeorujo
producido en la almazara hasta las tolvas de almacenamien-
to. Las bombas de pistdon Amenduni son accionadas por un
conjunto de motorreductor, excéntrica y doble biela.

Disponemos modelos tanto de doble como de simple efecto,
pudiendo duplicar la cantidad de produccién sin necesi-
dad de modificar |a instalacion de tuberia.Todas las piezas
en contacto directo con la masa triturada estan fabricadas
con acero inoxidable.

Molino Bomba de Pistén
Modelo Potencia (kW) Peso (Kg) Modelo

A-40 30 480 PP10

A-50 37 560 PP20 DB

A-60 45 640

Potencia (kW)

7its)
7.5

Peso (Kg)

440
480
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Heatex

Acondicionador térmico para masa de aceituna

Responde a la demanda de AOVEs de gran calidad, que Permite calentar o enfriar la masa molida para que la
requieren una cosecha temprana donde el proceso de temperatura de entrada de la masa a la batidora sea
extraccion se realiza en multiples ocasiones con temperatu- constante durante todo el proceso, mantiendo asi intactas
ras mayores de lo deseable. todas y cada una de sus propiedades organolépticas.

Heatex
Modelo Potencia (kW) Peso (Kg)
HEATEX 8 600
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| Batidoras |

Batidoras

Garantiza una 6ptima homogeneizacion
y preparacion de la masa de aceituna

Industriales

Fabricadas en acero inoxidable, estan disenadas de forma
modular para que puedan ser agrupadas verticalmente
(hasta en cuatro alturas y en una o dos columnas).

Las batidoras Amenduni disponen de circuito de agua de
consumo con valvula mezcladora de agua caliente y fria
que permite el control de la temperatura y el caudal de agua
anadido al decanter.

Cuentan con intensidad de batido regulable mediante
inverter (opcional) que permite la modificacion de la
velocidad de las palas.

Asimismo, disponen de sondas de maximo/minimo gue
regulan los arranques y paradas del equipo de molturacion y
sonda de temperatura de masa, con control de temperatura
automatico (opcional).

Batidoras Industriales

Modelo Dimensiones (mm)

Potencia (kW)
1V4000 5.5 4750x1190x 1580
1V5000 5.5 5750x1190x2350
1V6e000 5.5 6750x1190x2350
1V8000 8.5 8750x1190x2350
2V4000 11 4750x1190x2930
2V5000 11 5750x1190x2930
2V6000 11 6750x1190x2930

2V8000 11 8750x1190x2930

a empresa sigue un programa de Investigacion y desarrolio continuo

Modelo Potencia (kW) Dimensiones (mm)

3V4000 16.5 4750x1190x4280
3V5000 16.5 5750x1190x4280
3Vv6e000 16.5 6750x1190x4280
3Vv8000 16.5 8750x1190x4280
4V4000 22 4750x1190x5630
4v5000 22 5750x1190x5630
4V6000 22 6750x1190x5630
4V8000 22 8750x1190x5630
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Partidarias / Maquilas

Permiten trabajar de simultdneamente la masa de distintos Pensando en su comodidad cuentan con amplias

clientes o lotes por separado. Gracias a sus colectores coberturas de inspeccidén superior para facilitar el proceso

superior e inferior se puede controlar faciimente el llenado vy el de limpiado de la batidora. Opcionalmente las batidores de

vaciado de cada cuerpo por separado controlando la Amenduni vienen provistas de: sondas de llenado, luz,

temperatura de forma automatica gracias a su dispositivo de valvulas de carga y descarga, detectores de proximidad, 07
control de temperatura de agua de calefaccion. inverter, etc.

Batidoras Partidarias / Maquilas

Modelo Potencia (kW) Dimensiones (mm) Modelo Potencia (kW) Dimensiones (mm)

2V2000 55 4750x1190x2350 3V2000 Sl 6750x1190x2350
4V1000 556 4750x1190x2350 6V 1000 55 6750x1190x2350
22500 5.5 5750x1190x2350 41500 5.5 6750x1190x2350
5V1000 5.5 5750x1190x2350 8V1000 5.5 8750x1190x2350
6830 55 6750x1190x2350 4V2000 5:5 8750x1190x2350
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Decanters

Disefiado especificamente para la extraccion de aceite de oliva,
aplicado con éxito en mutiples sectores industriales

Serie REX

Los decanters de Amenduni REX proporcionan un altisimo
rendimiento de extraccidon acompanado de un minimo
consumo de energia por tonelada de aceituna procesada,
manteniendo ademas de forma constante la velocidad de
rotacion de la maquina con independencia de la carga de
trabajo soportada.

Decanters REX

Todos los modelos de los decanters Amenduni trabajan
tanto a 2 como a 3 fases, segun conveniencia, en funcion
de las caracteristicas del producto a separar. Gracias a su
sistema de lubricacion nuestros decanters no necesitan
mantenimiento durante la campafia agilizando asf el
proceso de produccion.

Modelo Potencia (kW) Dimensiones (mm)

REX100 30 3700x1250x1700
REX150 30/37 3800x1250x1700
REX 200 37 3800x1250x1700
REX 250 37 /45 3900x1250x1700

Modelo Potencia (kW)

Dimensiones (mm)
REX300 45 4100x1250x1700
REX350 45 /55 4200x1250x1700
REX400 45/ 55 4300x1250x1700
REX450 55 4700x1250x1700






I Molinos - B s de Pistén | Heate satidoras | Decanter | fugadoras | Otras aplicacione

Serie REXIT
Como resultado de una constante evolucion tecnolégica La serie de decanters REX IT de Amenduni permite el control 09
algunos de los componentes de la serie REX de Amenduni automatico e independiente de las velocidades de rotacién
han sido residefiados para ser aplicados con éxito a la de tambor y sinfin.
extraccién no solamente de aceite de oliva, si no de
otros productos como: aceites vegetales, aceite de Incorpora un eficiente sistema de recuperacion de carriente
aguacate, de palma, el zumo de mango, asi como para el desde el motor secundario al principal que proporciona un
tratamiento de aguas residuales y fangos industriales. importante ahorro energético.

Serie REXIT

Modelo Potencia (kW) Dimensiones (mm)

RE250 45+22 3900x1250x1700

REX 350 556+30 4300x1250x1700

SMptes. e un programa de Investigac y desarrollo continue, por lo gue se resarnva el derecho de realizar it
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Centrifugadoras

Proporcionan una perfecta separacion

del mosto oleoso procedente del decanter

Centrifugadora vertical Accionada mediante variador de
frecuencia, eliminando el mantenimiento de los sistemas de
arrangue por friccion.

Cuenta con un caudal hidraulico de 35001/h.

Centrifugadora Vertical

Modelo Potencia (kW)
A3500 7D

Sistema automético de descarga de fangos.

Silenciosa, con un minimo consumo de agua y energia, la
centrifugadora vertical de Amenduni cuenta opcionalmente
con el sistema de limpieza automatica CIP.

Dimensiones (mm)

Peso (Kg)
1.050 1200x2336x635
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Otras aplicaciones

La mas alta tecnologia y el mejor rendimiento
que dan respuesta a otros muchos sectores
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Un ejemplo de confianza,
garantia y alta rentabilidad
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